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استانداردهای سیمکشی یک ساختمان برای کابل های مخابراتی و شبکه: 

      

  

  

انجمن صنعت ارتباطات از راه دور(TIA) و انجمن صنعت الکترونیک (EIA) یک  سری استاندارد های
سیم کشی برای ارتباط های تلفنی و شبکه های کامپیو تری در  یک ساختمان تجاری را تعریف کردند.

هدف از طرح این استاندارد ها ایجاد یک  سری خصو صیات مشترک برای کابل های داده ای - صوتی و
ویدئویی در یک ساختمان  می باشد تا برای کاربران و مالکان آن کیفیت قابل انعطاف- ارزش و عملکرد

در  ارتباطا تشان مهیا گردد به گو نه ای که به کارخانجات مجوز می دهند تا  تجهیزاتی را که عملکرد
متقابل نسبت به یکدیگر دارند تولید کنند.

کاربردی  ترین این استانداردها عبارتند از:

A-86 TIA/EIA-5 : تجاری ساختمان در ویدئویی و صوتی – ای  داده کابل برای
TIA/EIA-56q: هستند ساختمان یک در مخابراتی های رسانه دارای که هایی  مسیر و نواحی برای.

TIA/EIA-606:  مخابراتی ارتباطات ساختار زیر مدیریت و طراحی برای
TIA/EIA-607: مخابرات کشی کابل و تجهیزات سازی محکم و زمین در نصب های نیاز  برای.

این  استاندارد ها قوانین و محدودیت هایی برای هر قسمت از ارتباطات تلفنی و  ساختار های شبکه ای
در یک ساختمان تعریف می کنند. استاندارد ها این زیر  ساخت را به یک سری مناطق و انواع سیم کشی

تعریف شده در درون یک ساختمان  تقسیم می کنند. این تعاریف عبارتند از:

امکانات ورودی: سرویسهای  مخابراتی و یا اسکلت بندی کمپ وارد ساختمان می شود.

اتصالات عرضی  اصلی: امکانات مرزی درون یک ساختمان که تمام اتاق های تجهیزات از طریق سیم 
کشی اسکلت بندی به آن متصل می شوند. همچنین ممکن است یک اتصال عرضی اصلی  برای یک

فضای باز وجود داشته باشد که تمام اتصالات عرضی را مرتبط سازد.

سیم  کشی اسکلت بندی: این سیم کشی سریع است و داغرای وظیفه سنگینی ست که معمو  لا به
طور عمودی از اتصالات عرضی اصلی به اتاق های تجهیزات در یک ساختمان  یا بین اتصالات عرضی

اصلی در فضای باز وصل می شود.

اتاق های  تجهیزات: محل هایی که در هر اتاق ساختمان تععین شده تا اتصالات بین سیم کشی  اسکلت
بندی ( که به اتصالات عرضی اصلی کشیده شده است ) و سیم کشی افقی (  که به سمت اتاق های

ارتباطات تلفنی کشیده شده است) را برقرار می کند.
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سیم  کشی افقی: مرحله دوم سیم کشی معمولا از طریق سقف و اتاق های تجهیزات به  اتاق های
ارتبا طات تلفنی می باشد که به خو بی مر حله سوم سیم کشیست که در  عرض یک سقف و پایین

دیوار از اتاق های ارتباط تلفنی به خروجی دیوار کشیده  می شود.

اتاق های ارتباط تلفنی: محل هایی که در چندین اتاق از یک  ساختمان تعیین شده است که گروه ها و
اداره های مجاور را سرویس دهی می کنند و  ارتباطی بین سیم کشی افقی اتاق های تجهیزات و سیم

کشی افقی خروجی منفرد  دیوار برقرار می کند.

سیم کشی محیط کار: قطعات خارجی (نه در دیوار  یا سقف) و سیم کشی که یک ارتباط بین آخرین
سیم کشی افقی در خروجی دیوار و  کامپیو تر یا قطعات دیگر متصل شده به شبکه را بر قرار می کند. 

  

  

  

(اضافه بر موضوعات منوی سمت راست)موضوعات مشابه 

  

IEC استانداردهای

  

تبدیل مقیاس AWG سیم ها به میلیمتر مربع

  

افت ولتاژ هنگام راه اندازی موتور

  

روش های کابل کشی

  

مراحل برقکشی ساختمان

  

اتصال زمین
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http://iranbargh.blog.ir/post/IEC-standards
http://iranbargh.blog.ir/post/AWG-to-mm
http://iranbargh.blog.ir/post/voltage-dropp
http://iranbargh.blog.ir/post/cable-keshi-1
http://iranbargh.blog.ir/post/simkeshi-1
http://iranbargh.blog.ir/post/Earth-1
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مشخصات سیم های افشان(1)

  

مشخصات سیم های افشان(2)

  

  

شناخت کابل و انواع آن

  

کابل های فشار ضعیف و متوسط

  

نحوه کار با جداول کابل

  

استاندارد رنگ سیم های کابل

  

کابرد آلمینیوم در کابل سازی
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http://www.blogsky.com/iranbargh/post/edit/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://iranbargh.blog.ir/post/sim-afshan-2
http://iranbargh.blog.ir/post/cablha
http://iranbargh.blog.ir/post/low-voltage-cables
http://iranbargh.blog.ir/post/jadvale-cable-1
http://iranbargh.blog.ir/post/Rang-simhaye-cable
http://iranbargh.blog.ir/post/aluminum-in-cables

